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• Щиты имеют безупречную геометри-
ческую форму благодаря использо-
ванию при их производстве оборудо-
вания для высокоточной плазменной 
резки;

• В качестве палубы щитов использу-
ется стальной лист, что гарантирует 
большой срок эксплуатации щитов;

• Щиты поставляются в собранном 
виде;

• По боковым сторонам щиты имеют 
стандартный профиль рамной опалуб-
ки, что позволяет использовать для их 
соединения обычный замок «Гамма»;

• При большой высоте колонн и боль-
ших нагрузках, в дополнение к замкам 
используются высокопрочные универ-
сальные соединители «Гамма», кото-
рые устанавливаются через торцевые 
отверстия щитов;

• Высота бетонируемых конструкций 
может достигать более 18 метров. Для  
для точной вертикальной юстировки  
используется набор подкосов «Гамма» 
под разные диапазоны высоты.

ОПАЛУБКА «ГАММА» ДЛЯ КОЛОНН КЛАССИЧЕСКОГО КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ И БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ



- 3 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОННЫ ИЗ 4-Х ЩИТОВ ПО 900 
ПРИ ОБЩЕЙ ВЫСОТЕ КОЛОННЫ 18 МЕТРОВ

 

 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОННЫ ИЗ 2-Х ЩИТОВ ПО 1800



- 4 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛОНН БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ФОРМ СЕЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ РАДИУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПАЛУБКИ «ГАММА»

 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
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Опалубка оголовников и ригелей 
колонн может быть как из балочно-
ригельной, так и из щитовой опалубки. 
В настоящее время наша организация 
освоила практически весь «модельный 
ряд» опалубки оголовников и ригелей, 
разрабатываемых проектными 
институтами.

Предлагаемая нами опалубка сочетает 
в себе ряд преимуществ, выгодно 
отличающая ее от аналогов на 
российском рынке:

• быстрый и простой монтаж и 
демонтаж;

• минимальное количество деталей, что 
существенно ускоряет сборку;

• высокое качество поверхности бетона;

• быстрая перестановка;

• экономия места при складировании;

• гибкая подгонка под разные 
геометрические формы благодаря 
модульным компонентам;

• высокая несущая способность 
опалубки;
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СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОННЫ 
ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ С УСТУПОМ

 

КОЛОННА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
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ОВАЛЬНАЯ КОЛОННА С РЕБРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И УСТУПОМ
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максимально допустимая нагрузка 90 кН/м2

оборачиваемость щитов более 400 раз

прогиб при допустимой нагрузке, не 
более

L/400

высота до 18 м

высота элементов, м. 0.5; 1.0; 2.0; 3.0

сечение колонн D От 1500 мм до 2000мм

вес 1 м2 ~82 кг

скорость бетонирования по высоте ко-
лонны выше 5 м.

Рекомендуемая скорость – 2,5 м/час при 
условии соблюдения макс. нагрузки на 

опалубку 90 кН/м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАДИУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПАЛУБКИ «ГАММА»

Сборка элементов опалубки должна производиться только в полном 
соответствии с опалубочными чертежами.!
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КРУГОВЫЕ СТЕНЫ МОДУЛЬНЫХ ХРАМОВ МАЛЫХ РАДИУСОВ 
НА ОСНОВЕ РАДИУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «ГАММА»

 

 

• Специальная стальная опалубка 
«ГАММА» предназначена для 
бетонирования радиусных стен и 
формирования пилонов круглого и 
овального сечения;

• Элементы опалубки имеют 
постоянный заданный радиус, 
высокую допустимую нагрузку и 
значительный ресурс работы   — 
более 400 циклов;

• Рабочая поверхность щитов — 
стальной лист толщиной 4 мм 
выгнутый по требуемому радиусу;

• На боковых ребрах установлены 
стандартные профили щитов 
«Гамма», что позволяет соединять 
круговые щиты между собой и 
с прямолинейной опалубкой с 
помощью универсальных замков 
«Гамма»;

• Для обеспечения восприятия нагрузок 
на щите установлены горизонтальные 
и вертикальные ребра.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПАЛУБКА «ГАММА» 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С САМОУПЛОТНЯЮЩИМСЯ БЕТОНОМ

Современной тенденцией в 
строительстве мостов, эстакад и 
других инженерных сооружений 
является более частое применение 
самоуплотняющегося бетона (СУБ). Это 
следствие усложнений архитектурных 
форм сооружений, повышенных 
требований к качеству поверхностей и 
плотности армирования.

Применение СУБа ускоряет 
темпы строительства, уменьшает 
трудоемкость, но при этом 
увеличивает нагрузку на опалубку и 
к ней предъявляются более высокие 
требования.

Специально для использования с 
самоуплотняющимся бетоном наша 
компания выпускает опалубку «ГАММА» 
для строительства с номинальной 
нагрузкой 200 кН/м2.

Повышенная прочность и жесткость 
конструкции такой опалубки при 
сохранении точности и герметичности 
обеспечивает высокое качество 
бетонных поверхностей и позволяет 
производить единовременное 
бетонирование до отметок, 
недоступных при использовании 
обычной опалубки.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШАХТНЫЕ БАЛКИ «ГАММА» –  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛАТФОРМ 
ВНУТРИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ

 

 

Распалубочный угол

 

• Подмости для шахты являются осно-
ванием для опалубки внутренних стен 
шахт лестнично-лифтовых узлов, и пе-
ремещаются при помощи крана вме-
сте с внутренней опалубкой по мере 
изготовления шахты. Это сокращает 
рабочее время и время использова-
ния крана;

• Основой для подмостей служат теле-
скопические шахтные балки, которые 
опираются на ниши в стенах шахт 
через стопоры;

• К телескопическим шахтным балкам 
крепится настил, на который устанав-
ливается опалубка;

• Конструкция стопора шахтных плат-
форм позволяет обеспечить точную 
установку платформы и стоящей на 
ней опалубки по высоте;

• Система телескопических балок и под-
весных устройств (стопоры или голов-
ки подмостей) позволяет использова-
ние подмостей в шахтах с пролетом от 
1,55 м до 6,00 м;

• Телескопические шахтные балки 
наиболее эффективно применяются 
совместно с распалубочными углами 
«Гамма».
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ОПАЛУБОЧНЫЕ СТОЛЫ «ГАММА»

• Столы «ГАММА» – это готовые, 
смонтированные из отдельных 
деталей опалубки блоки;

• Применение столов позволяет 
ускорить опалубливание и 
распалубливание, за счет 
перемещения блоков опалубки 
вместо отдельных элементов;

• Столы „ГАММА“ могут включать в себя 
опалубку для балок или капителей в 
перекрытии;

• Промежутки между столами 
и места где конструкция стен 
не позволяет поставить столы, 
заполняются обычной опалубкой на 
телескопических стойках;

• Для перемещения столов краном 
используется вилочный захват;

• Горизонтальное перемещение 
столов производится гидравлической 
тележкой;

• Безопасность при работе на краю 
перекрытий обеспечивают перила, 
которые крепятся к поперечным или 
продольным балкам столов. 
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ЗАХВАТ ВИЛОЧНЫЙ «ГАММА» ДЛЯ СТОЛОВ

Несущие профили вилочного захвата 
имеют возможность регулировки по ши-
рине, что позволяет применять его для 
опалубочных столов различной ширины 
(расстояние между стойками).

• Максимально допустимая несущая 
способность захвата 1,5 т.

• Максимальный габаритный размер 
опалубочного стола 8,0×5,0 м.

• Масса: 1235 кг.

• Возможна перестановку горизон-
тальных несущих профилей. Макси-
мальная ширина позволяет добиться 
хорошей устойчивости стола при 
переноске.

Гидравлическая тележка предназначена 
для перемещения опалубочных столов 
после распалубки по плоскости пере-
крытия.

• Максимально допустимая несущая 
способность захвата: 1,0 т.

• Масса: 168 кг.

• Максимальная грузоподъемность ги-
дравлической тележки: 1 тонна.

• Максимальный уклон поверхности 
перекрытия: 5%.

• Максимальная скорость перемеще-
ния: 4 км/час. Поверхность перекры-
тия, по которой выполняется пере-
мещение, должна быть твердой и 
гладкой.

• Максимальная высота перемещаемо-
го опалубочного стола: 5,0 м.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА «ГАММА»
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БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА «ГАММА»

• Система опалубки позволяющая 
выполнить любую возможную форму 
конструкции – вплоть до опалубки при 
навесной сборке пролетных строений 
мостов с переменным сечением;

• Основные элементы системы: дере-
вянные опалубочные балки, стальные 
ригели и палуба. Из этих деталей мож-
но построить опалубочные элементы 
любых размеров и форм, которые 
удовлетворят требования самых раз-
нообразных строительных проектов;

• Деревянные балки жестко прикре-
пляются к ригелям при помощи 
фланцевых или ригельных зажимов, 
что обеспечивает их устойчивость на 
опрокидывание;

• Палуба крепится к деревянным опалу-
бочным балкам напрямую с помощью 
саморезов;

• Соединение опалубочных элементов 
производится при помощи соедини-
тельных элементов и накладок, кото-
рые образуют прочный стык. При ан-
керовке опалубочных элементов есть 
возможность изменять шаг анкеров.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ 
(КОНТРФОРСЫ)

• Система контрфорсов «Гамма» 
предназначена для восприятия 
нагрузки от бетона и удержания 
опалубочных щитов при 
одностороннем бетонировании (без 
использования стяжных болтов).

• Элементы контрфорсов 
устанавливаются сборками из 2-х (или 
3-х) элементов. Шаг установки рам 
контрфорсов определяется каждым 
конкретным проектом, т.к. он зависит 
от высоты бетонируемой стены и 
скорости бетонирования.

• Элементы контрфорсов могут 
использоваться совместно как 
балочно-ригельной, так и с щитовой 
опалубкой.
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ОПАЛУБКА «ГАММА» ДЛЯ ПАРАПЕТА

Состоит из двух щитов и 
многофункционального 
(универсального) механизма раскрытия. 

Изготавливается под необходимый 
профиль барьерного ограждения, 
заложена возможность включить в 
состав опалубки формообразующего 
элемента для «слизняка».

Преимущества парапетной опалубки:

• быстрый и простой монтаж и 
демонтаж;

• минимальное количество деталей, что 
существенно ускоряет сборку;

• нет необходимости в подмостях или 
лесах под пролетным строением, т.к. 
все опалубочные работы, а также 
юстировка выполняются только 
сверху;

• возможность крепления к стальным и 
железобетонным строениям;

• быстрая перестановка;

• экономия места при складировании, 
при перемещении по мере готовности 
захваток.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ «ГАММА»
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КОНСОЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН 
НА ОСНОВЕ ДЕТАЛЕЙ БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ «ГАММА»

• Консоли для наружных стен – 
это подмости универсального 
применения. 

• Ширина подмостей выбирается 
исходя из требуемой задачи, и 
позволяет устанавливать как рамную, 
так и балочно-ригельную опалубку и 
подпорные подкосы.

• Для подвешивания консолей 
используются подвесные конусы, 
которые навинчиваются на волновые 
или распорные анкеры, заранее 
установленные в перекрытии или в 
стене.

• Точки подвешивания консолей 
расположены с шагом 1,50 м, что 
позволяет собрать на двухили трех 
консолях подмости длиной 3,0 м или 
4,5 м.

• Нагрузка на консоль может достигать 
2 тон.

 

 

 

Навесной башмак
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САМОПОДЪЕМНЫЕ  ПЛАТФОРМЫ РПС «ГАММА» 
(РЕЛЬСОВАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА) 

• Независящая от крана самоподъемная 
рельсовая система является 
эффективным  решением для 
строительства здания высокой 
этажности;

• Она позволяет обеспечить 
планомерное строительство вне 
зависимости от погодных условий 
и при этом гарантирует полную 
безопасность всех строителей;

• Рабочие платформы спроектированы 
таким образом, что можно работать на 
нескольких уровнях одновременно.

 

Технические характеристики:

• Грузоподъемность 5 тонн на  
подъемно-переставной автомат или 
10 т. на одну платформу;

• Подъем происходит при помощи 
входящей в комплект поставки 
гидравлической системы без 
использования крана;

• Скорость подъема – 0,2 м/мин;

• Постоянное анкерное крепление 
рабочих платформ к бетону. 
Возможно крепление как к стене 
здания с помощью башмаков 
настенных, так и к перекрытиям с 
помощью башмаков перекрытия;

• Широкие рабочие платформы;

• Безопасный подъем опалубки 
возможен при скоростях ветра до 
70 км/ч. 

Для крепления подвесных башмаков используются закладные детали – распорные 
анкера. Они являются расходными элементами и устанавливаются на щитах опалубки 
до бетонирования.  Как правило, подъем платформ выполняется поочередно, за счет 
гидростанции и четырех гидроцилиндров, входящих в комплект поставки.
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ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН НА ОСНОВЕ РПС «ГАММА»

Технические характеристики:

• Элементы системы  ветровой защиты 
перекрывают весь периметр здания 
на высоту 2-х или 3-х этажей;

• Подъем происходит при помощи 
крана или гидравлики;

• Стойки ветрового экрана крепятся на 
бетоне с помощью анкеров;

• Возможно крепление как к стене 
здания с помощью башмаков 
настенных, так и к перекрытиям с 
помощью башмаков перекрытия;

• Система ветровой защиты 
спроектирована таким образом, что 
полностью перекрывает рабочий 
горизонт и обеспечивает безопасные 
условия работы.

Перемещаемая с помощью крана или гидравлического привода система защиты от 
ветра является экономичным решением для строительства здания любого типа.
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САМОДВИЖУЩАЯСЯ ОПАЛУБКА «ГАММА» 
ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ

• Опалубка предназначена для 
механизации возведения монолитной 
железобетонной обделки свода 
автомобильного тоннеля.

• Опалубка изготавливается из 
модулей, транспортируемых 
стандартным автотранспортом.

• Опалубка имеет стальную палубу, 
состоящую из сегментов, соединенных 
шарнирно между собой. Толщина 
палубы 8мм. Палуба опирается на 
П-образные рамы, расположенные по 
всей длине опалубочного агрегата.

• Для осуществления распалубки 
сегменты палубы перемещаются 
гидравлическими цилиндрами к 
центру сечения тоннеля. Опалубочный 
агрегат также имеет гидравлические 
цилиндры, опирающееся на заранее 
забетонированное основание тоннеля 
для перемещения в вертикальной 
плоскости с целью юстировки 
распалубки.

• Бетонирование обделки 
осуществляется через люки для 
бетонирования.

• Перемещение агрегата для 
бетонирования производится 
гидравлическими цилиндрами по 
опорным рельсам с захватом за рельс.

• Управление опалубочным агрегатом 
осуществляется как в автоматическом, 
так и в ручном режимах.

• Гидравлическая система изготовлена 
с использованием исполнительных 
устройств производства  Италии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
САМОДВИЖУЩЕЙСЯ ОПАЛУБКИ «ГАММА»

Длина захватки бетонирования 12 метров

Привод гидравлический

Скорость перемещения 0.35 м/мин

Высота подъема опалубки 0.4 метра

Система бетонораспределения
и подачи

есть

Максимальный уклон 4%

Скорость бетонирования 2 м/ч

Рабочие подмости, ограждения есть

Комплектация вибраторами есть

Комплектация освещения и 
электропроводки

есть

Число секций 2

Ширина тележки портала min – 4.6 м

Высота тележки портала 4.6 м

Ширина колей портала Min – 4.8

Установленная мощность кВт 102

Масса, т 140

Гидроцилиндры подъема, шт./рабочее 
давление

4 шт/ 20 мПА

Гидроцилиндры передвижения, шт./ра-
бочее давление

2  шт/ 32 мПА


