
1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

Элементы МИК-С 1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

ООО «МостоСтройИнжиниринг»
Калужская область, г.Малоярославец, ул.Энтузиастов, д.8
Телефон: +7 800 200-58-81     
                  +7 495 587-40-74      
                  +7 48431 5-26-55 

E-mail: sale@1mostostroy.ru

Моб.: +7 910 521-50-57
Моб.: +7 910-860-99-30

ПРОИЗВОДСТВО СВСиУ



1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

ЭЛЕМЕНТЫ МИК-С

Основной комплект состоит из 12 марок:
- 4 марки стоек L=2 и 4 м,
- 5 марок раскосов,
- одна соединительная планка,
- один цельносварной (или сборный) ростверк,
- соединения элементов осуществляются на высокопрочных болтах диаметром 
24х85 мм по ГОСТ Р 53664-2009.

Стойки изготавливаются из труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные 
электросварные», согласно СТО МСИ 18039190-001-2017. 
На стойках предусмотрены:
- фланцы для соединения друг с другом и с ростверками; с одной стороны 
  стоек фланцы увеличены для присоединения распорок;
- фасонки для присоединения раскосов, расположенных в вертикальных 
  плоскостях, проходящих через ось трубы под углом 90 °.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вспомогательные опоры;
- Монтажные подмости;
- Временные опоры;
- Опоры для надвижки пролетных строений мостов;
- Подкрановые эстакады;
- Рабочие мостики и другие конструкции.



1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

Характеристики МИК-С

Из элементов МИК-С собираются башни размером 2х2 и высотой кратной 2 м.
Отдельные башни можно объединять между собой в продольном и попе-
речном направлении в пространственные конструкции неограниченного 
размера, при этом расстояние между башнями может быть 2, 4 и 6 метров.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА МИК-С

Максимально допустимая нагрузка на одну стойку составляет 100 тс.
Максимально допустимая осевая нагрузка на элементы «МСИ МИК-С» оп-
ределяется расчетным путем при составлении ППР исходя из сортамента 
элементов. Соединения элементов осуществляются на высокопрочных 
болтах диаметром 24 мм, закручиваемых обычным ключом с моментом 
порядка 20-30 кгс.м. без обработки контактных поверхностей и без конт-
роля величины натяжения.

Схема сборки МИК-С 

Из элементов стоек, распорок, раскосов и ростверков собираются башни 
элементов «МСИ МИК-С». Размер башни в плане составляет 2 х 2 м и высота 
башни кратна 2 м.
Сборный ростверк собирается из элементов Л20-Л23 с соединением на 
болтах Л12. Отдельные башни можно объединить между собой в продоль-
ном и поперечном направлении с помощью раскосов и распорок в простран-
ственные конструкции неограниченного размера.
Сборку башен следует производить плоскими и пространственными секци-
ями, а также из отдельных линейных элементов.



1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

Мост через реку Волга в г. Дубна МО

Мост в цифрах

     9,3 млрд рублей – стоимость строительства

     1940 метров – общая протяженность моста

     484,6 м длина русловой части

     4 420 автомобилей в час – пропускная способность моста

     25 месяцев – срок строительства

СТО 136-2009 предусматривает 
изготовление стоек   и связей из 
горячекатаных бесшовных труб 
203*9 и 95*5  по ГОСТ 8731-74. 
В связи с редкостью данного 
сортамента труб на металлурги-
ческих комбинатах, ООО «МСИ» 
подготовило и защитило проект 
по замене данных труб на 219*8 
и 95*5 соответственно. Данная 
замена привела к увеличению 
площади сечения трубы, а сле-
довательно, увеличилась несу-
щая способность стойки. Кроме 
того, снизилась металлоемкость, 
а значит и конечная стоимость 
Элементов МИК-С. Срок постав-
ки сырья с учетом замены силь-
но сократился, что, в конечном 
итоге, сократило срок производ-
ства в целом.
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Мост через реку Волга в г. Дубна МО

На строительстве моста постоянно работали два теплоходных 
буксира «Павел Пянькин» и «Капитан Оганесян».
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Cтроительство участка Сокольнической линии 
Московского метрополитена от станции 

«Саларьево» до «Столбово» в ТиНАО (ТПУ).
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Транспортно-пересадочный узел «ЗИЛ» 
на Автозаводской улице в Москве
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ЭЛЕМЕНТЫ МИК-П

Комплект МИК-П состоит из 19 марок:
- 4 марки несущих балок,
- 4 марки распорок,
- 6 марок продольных связей,
- 3 марки накладок,
- одна марка ребра жесткости,
- высокопрочные болты диаметром 24 мм по ГОСТ Р 53664-2009 
  (для соединения полок балок 24х110 мм, для соединения стенок балок 24х95 мм, 
   для соединения связей и диафрагм 24х85 мм).

ПРИМЕНЕНИЕ

- рабочие мостики, подмости, пирсы, подкрановые эстакады, временные причалы;
- распределительные конструкции на плавучих опорах;
- опоры для надвижки пролетных строений;
- перекрытие прогалов в насыпи над водопропускными трубами до их постройки и 
  засыпки;
- перекрытие пролетов временных железнодорожных мостов при строительстве на 
  обходах;
- в различных разгрузочных конструкциях.
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Материал изготовления

Пакетные конструкции изготавливаются из сварных 
двутавров высотой 1040 мм, длиной 8000 и 11920 мм.

Размеры пакетов мик-п
Из отдельных балок могут быть собраны пакеты:
- L=8,0 м;
- L=11,92 м;
- L=16,0 м;
- L=19,92 м;
- 23,84 м (в отдельных случаях).

Характеристики несущих балок мик-п
Несущие балки имеют следующие характеристики:

2
- Момент инерции I = 404433 см ;

3- Момент сопротивления W=7778 см .
К стенкам балок приварены полудиафрагмы, состоящие из горизонтальных 
и вертикальных ребер, к которым приварен фланцевый лист.
В балках П3, П4 полудиафрагмы приварены с одной стороны, в балках П3а, 
П4а — с двух сторон.
С помощью полудиафрагм отдельные балки могут объединяться в простран-
ственную конструкцию из любого их количества; устанавливаются с шагом 
550 мм в поперечном направлении.
При необходимости соединения балок через большее расстояние в попереч-
ном направлении, балки соединяют через вставки — диафрагмы. Также бал-
ки объединяются угловыми продольными связями, прикрепляемыми к гори-
зонтальным фасонкам полудиафрагм.
В фасонках предусмотрены дугообразные прорези, центры которых совме-
щены с центром узла, что позволяет обеспечить центровку диагональных 
связей при любом расстоянии между балками.



1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

Реконструкция Патриаршего моста 
на Болотной набережной

Проект предусматривает модернизацию Патриаршего моста длиной 300 
метров и реконструкцию пешеходной зоны. Вдоль Болотной набережной 
появится спуск-причал к воде. Участок, примыкающий к Патриаршему 
мосту, благоустроят. Здесь создадут три общественно-культурных центра 
площадью 5,7 тыс. кв. метров. Под мостом расположатся выставочные и 
музейные экспозиции, творческие мастерские, фитнес-центры, бары и 
кафе. Основная сложность состоит в плотной застройке и близости зда-
ний, представляющих особую культурно-историческую ценность, ограни-
чен размер площадки для сборки конструкций. В связи с этим, на объект 
поставлялись собранные пакеты МИК-П.
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Монтаж пешеходной эстакады ММДЦ МОСКВА-СИТИ
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Мост через р. Афипс по а/м дороге А146 
Краснодар-Верхнебаканский
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Реконструкция моста через р. Дугну  
в Калужской области
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Удлинение пешеходного моста 
через третье транспортное кольцо 

вдоль Автозаводской улицы в г. Москве



1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

Индивидуальные подмости ручной сборки (ИПРС), предназначены для исполь-
зования в качестве несущих элементов горизонтальной опалубки монолитных 
железобетонных опор и пролетных строений, а также для сборки временных 
опор, рабочих подмостей, укрепительных стапелей и др. сложных вспомога-
тельных сооружений и устройств при производстве строительно-монтажных 
работ в мостостроении. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ: 
Модуль конструкции - 1250 мм

Наибольшая высота собираемой конструкции - 12 м (при этом конфигурация 
конструкции определяется проектом производства работ (ППР) на конкретный 
объект)

Гарантированный свободный ход винтового домкрата - 0-350 мм
Максимальный уклон опорной площадки чашки к уровню горизонта при ис-
пользовании верхних домкратов - 4% 

Наибольшее расчетное усилие в стойке - 20 тс

Наибольшая масса монтажного элемента - 160 кг

Наибольшее расчетное усилие в элементах решетки (по прикреплению): 
Сжатие - 2 тс, Растяжение - 2 тс.

Индивидуальные подмостки ручной сборки (ИПРС)
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ИПРС для участка северо-восточной хорды 
от Щелковского до Открытого шоссе

Зачастую при строительстве тех или иных объектов в условиях уже существу-
ющей застройки возникает много сложностей. Проект по строительству СВХ 
не стал исключением. Северо-Восточная хорда - это новая магистраль, кото-
рая связывает три округа столицы: север, восток и юго-восток. Она проходит 
от новой трассы М11 «Москва - Санкт-Петербург» до Косинской эстакады 
(развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы) и соединит крупные ав-
томобильные магистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Ал-
туфьевское и Открытое шоссе.
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ИПРС для участка северо-восточной хорды 
от Щелковского до Открытого шоссе

Изначально проект эстакады предусматривал применение МИК-С, но из-за 
невозможности подъезда к месту строительства тяжелой техники (крана) 
пришлось искать новое решение. Конструкторский отдел 
ООО «МостоСтройИнжиниринг» обосновал возможность применения сдво-
енных башен ИПРС и получил согласование в проектном институте. Стандарт-
ная башня МИК-С несет нагрузку 400 тс. В данном случае замена предусмот-
ренной конструкции на усиленные башни ИПРС из 16 стоек (на сдвоенных 
ростверках) позволила обеспечить заложенную проектную нагрузку. Замена 
МИК-С на ИПРС в конечном итоге позволила уменьшить металлоемкость и 
привело к уменьшению затрат.
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Переход через ЖД пути на станции Тамань 
в Краснодарском крае
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Производство

ООО «МостоСтройИнжиниринг» - производитель различных металлоконструк-
ций любой сложности по типовым и индивидуальным проектам. Мы предлага-
ем полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению, доставке и мон-
тажу металлоконструкций. 
ООО «МСИ» на собственном производстве изготавливает мостовые конструк-
ции, а также МК для производственных, складских и торгово-офисных помеще-
ний. Цеха завода имеют соответствующие размеры и позволяют создавать 
крупногабаритные элементы. Параллельно выполняется сборка сразу несколь-
ких узлов, что снижает общее время выполнения заказа.

Важной особенностью нашего производства явля-
ется наличие современной ЧПУ установки лазер-
ной резки LaserCut Standard FO3015-2.0, которая 
позволяет резать листы металла с такими макси-
мальными параметрами:

max габариты — 3000х1500 мм,
max толщина — 16 мм,
max вес — 1000 кг.
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Лазерная резка

Лазерная резка металла осуществляется путем фокусировки луча лазера в 
определенной точке на поверхности металла. В результате чего металл в 
месте фокусировки начинает плавиться и разрушаться.
Установленный на станке волоконный лазер может использоваться для 
резки следующих высокоотражающих материалов:

латунь,
алюминий,
медь,
оцинкованная сталь,
нержавеющая сталь,
резка листового металла.

Свойства лазерного луча позволяют добиться высокой точности реза и ка-
чества обработанной поверхности, получить сложные по конфигурации 
детали, работать с тонкими и хрупкими материалами.
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Резка труб лазером

Наш станок лазерной резки позво-
ляет резать профилированные и 
круглые трубы, проводить резку 
сваренных или согнутых конструк-
ций, решать другие нестандартные 
задачи. Оборудование позволяет 
измерять и калибровать параметры 
с точностью до тысячных долей ми-
ллиметра.
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Кроме того, наше производство оснащено координатно-
сверлильным комплексом с ЧПУ

Операции:
- сверление отверстий в прокате и листовой заготовке
- фрезеровка продолговатых отверстий
- фрезеровка площадки
- использование метчика (нарезание резьбы) и зенковку 
  (зенкование)
- разметка профиля и листа разметочной фрезой для 
  облегчения сборки

Оператор помещает заготовку длиной до 24м на неподвижный стол, а портал, 
перемещающийся вдоль стола, производит сверление и фрезерные работы. 
По сравнению с использованием мобильных сверлильных станков на магните, 
мы получаем большую точность, производительность, возможность фрезеро-
вания и автоматической разметки балки (или другого профиля и листовой за-
готовки). Высокая точность отверстий и отсутствие их конусности особенно 
важны при изготовлении элементов мостовых конструкций. Конусный срез от-
верстия может повлечь повышенную нагрузку на мостовые соединения.

Координатно-сверлильные станки могут ис-
пользовать как твердосплавные сверла, так и 
сверла из быстрорежущих сталей, фрезы из
твёрдого сплава, метчики, иной инструмент, 
который может автоматически заменяться 
станком.



1mostostroy.ru
ìîñòîñòðîé èíæèíèðèíã

Логистика

При реконструкции Патриаршего моста в Москве из-за плотной застройки, 
близости важных объектов, представляющих историческую и культурную 
ценность (Храм Христа Спасителя, Красная Площадь, музеи) не было воз-
можности осуществлять сборку МИК-П на месте. Было принято решение о 
доставке МИК-П сборными пакетами длиной 11,92м.

Производство и офис ООО «МостоСтройИнжини-
ринг» находятся в 100 км от Москвы по Киевскому 
шоссе. Удобная логистика и наличие собственного 
парка грузовых автомобилей позволяют осущест-
влять доставку продукции в кратчайшие сроки и 
с минимальными затратами.
ООО   «МостоСтройИнжиниринг»   осуществляет 
доставку по России, а также в страны СНГ на 
условиях CIP. 
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Сертификаты
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Наш адрес

Калужская область, 
г.Малоярославец, ул.Энтузиастов, д.8
Телефон: +7 800 200-58-81     
                  +7 495 587-40-74      
                  +7 48431 5-26-55 
Моб.:       +7 910 521-50-57
Моб.:       +7 910-860-99-30

E-mail: sale@1mostostroy.ru

GPS координаты
широта: 55.008697 
долгота: 36.488713 

Время работы: Пн-пт с 8-00 до 17-30 


