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Компания «МостоСтройИнжиниринг» производит и 
предлагает к реализации следующие виды опор освещения:

·  Опоры Граненые Конические – ОГК
·  Опоры Круглые Конические – ОКК/КК
·  Опоры Граненые Конические Складывающиеся – ОГКС
·  Опоры Граненые Силовые – ОГС
·  Опоры Силовые – ОС
·  Опоры Торшерные – ОТ

Применение

·  Опоры Парковые – ОП
·  Высокомачтовые Опоры – ВМО/ВМОН/ВО
·  Опоры Охранных Сиситем – СООС/ООС
·  Молниеотводы – МОГК/ВГМ/ВГН
·  Флагштоки – ФЛОГК/ФЛОКК/ФЛН
·  а также фундаментные блоки к ним

Качество

·  Собственное производство

·  Большой ассортимент

·  Складской запас более 13 000 ед

·  Минимальные сроки производства

·  Высокое качество продукции

Опоры освещения применяют для создания искусственного освещения и благоустройства зон отдыха
(парки, скверы, аллеи, дворы, детские и спортивные площадки), места массового скопления людей
(площади, стадионы, торговые центры, пересадочные узлы и станции наземного транспорта), 
режимные объекты, придомовые территории, автодороги и автомагистрали.

Вся продукция соответствует стандартам качества, производится согласно ТУ 5264-001-63588649-2014 
и имеет сертификаты качества. Покрытие горячий цинк  (ГОСТ 9.307-89) защищает продукцию 
на длительное время службы, возможно порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Наши преимущества

Дополнительные услуги
Доставка продукции осуществляется собственным автопарком, а также транспортными компаниями
по Вашему выбору. Услуги по монтажу и обслуживанию уличного освещения мы осуществляем
посредством подрядных организаций – партнеров.

·  Конкурентные цены

·  Высокий уровень сервиса

·  Поставка во все регионы России

·  Услуги по монтажу



Производство и особенности конструкций

Для производства прямостоечной опоры (ОГКп) используется листовой прокат с толщиной
стали не менее 3 мм. Стальной лист подвергают раскрою на специальном станке, а затем
с помощью листогибочных прессов конструкции придают требуемую форму. В стандартном исполнении
прямостоечная граненая опора имеет восемь граней, а высота ее может составлять от 3 до 16 метров.

Для придания изделиям большей прочности, а также для увеличения срока службы, наружный слой покрывают
специальными защитными составами, или же используют горячее оцинковывание.

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.
Технические характеристики опор ОГКф для установки на фланец

Применение
Опоры ОГК применяются для создания искусственного освещения и
благоустройства, парков, скверов, аллей, дворов, детские и спортивные площадок,
площадей, стадионов, торговых центров, пересадочных узлов и станции наземного
транспорта, придомовых территории, мостов, автодорог и автомагистралей, станций
АЗС и режимных объектов. На базе опор ОГК возможно изготовление  молниеотводов
и , а также использовать в качестве .флагштоков  стоек для систем видеонаблюдения

Конструкция
Опоры ОГК производятся из листового проката толщиной 3-4 мм, высотой - от 3 до
16 метров, имеют коническую форму, в сечении имеют 8 граней. Грани придают
опорам требуемую жесткость и эстетичный вид. Опоры ОГК защищены методом
горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить долгие
годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры имеются фланец для
крепления к и люк (ревизионное окно), который позволяетфундаментному блоку
осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования. В
верхней части опоры ОГК находятся два пояса приваренных гаек (М-10)
предназначенных для фиксации , который необходим для установкикронштейна
осветительных приборов. Конструкция опоры предусматривает исключительно
подземный подвод кабеля питания осветительного оборудования. Опора ОГК
выдерживает нагрузку до 100 килограмм. Опоры освещения ОГК запрещается
применять в качестве силовых опор. Возможно порошковое окрашивание в цвета
по каталогу RAL.

Многогранные металлические опоры с установкой на фланец

Для крепления в фундаментную часть опор ОГКф предусмотрена фланцевая деталь, размеры
которой могут составлять 190-400 мм (в зависимости от высоты опоры). Для подвода
электрического кабеля в нижней части мачты освещения имеется лючок с крышкой.
Фланцевые многогранные конические опоры широко применяют для иллюминации городских
аллей, придомовых территорий, загородных магистралей. Конструктивно такая мачта состоит
из двух блоков – надземная часть ОГКф и фундаментная часть. Надземная часть данной
металлоконструкции может составлять до 16 метров.

Опора металлическая ОГК, установка на фланец

Опоры граненые для установки на фланец

Опоры Граненые Конические Фланцевые – ОГК(ф)

Опоры граненые конические ОГК (не силовые)

Многогранные конические опоры выпускаются в двух конструктивных исполнениях –
прямостоечные (установка в грунт) и фланцевые (установка на фланец).



Назначение
Опоры Граненые Конические Прямостоечные – ОГК(п)

Применение
Опоры ОГК применяются для создания искусственного освещения и благоустройства, парков, скверов, аллей,
дворов, детские и спортивные площадок, площадей, стадионов, торговых центров, пересадочных узлов и
станции наземного транспорта, придомовых территории, мостов, автодорог и автомагистралей, станций АЗС и
режимных объектов. На базе опор ОГК возможно изготовление и , а такжемолниеотводов флагштоков
использовать в качестве стоек для систем видеонаблюдения.

Технические
характеристики опор
ОГК для установки в
грунт

Конструкция
Опоры ОГК производятся из листового проката толщиной 3-4 мм, высотой - от 3 до 10 метров, имеют коническую форму,
в сечении имеют 8 граней. Грани придают опорам требуемую жесткость и эстетичный вид. Опоры ОГК защищены методом
горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части
опоры имеются отверстия для ввода/вывода кабеля (при монтаже располагаются ниже уровня земли и люк (ревизионное окно),
который позволяет осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части опоры ОГК находятся
два пояса приваренных гаек (М-10) предназначенных для фиксации , которые необходимы для установкикронштейна
осветительных приборов. Конструкция опоры предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания. Опора ОГК
выдерживает нагрузку до 100 килограмм. Опоры освещения гранёные конические для установки в грунт ОГК запрещается
применять в качестве силовых опор. Возможно порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Конструкция
Опоры освещения ОКК/КК производятся из листового проката толщиной 3-4 мм, высотой - от 3 до 10 метров, имеют коническую
форму, в сечении имеют окружность. Коническая форма придает эстетичный вид. Опоры ОКК/КК защищены методом горячего
оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры
имеются фланец для крепления к и люк (ревизионное окно), который позволяет осуществлять монтаж ифундаментному блоку
обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части опоры ОКК/КК находятся два пояса приваренных гаек (М-10)
предназначенных для фиксации , который необходим для установки осветительных приборов. Конструкция опорыкронштейна
предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания осветительного оборудования. Опора ОКК/КК выдерживает
нагрузку до 100 килограмм. Возможно порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Применение
Опоры круглые конические ОКК/КК применяются для создания искусственного освещения и благоустройства
парков, скверов, аллей, дворов, детские и спортивные площадок, площадей, стадионов, торговых центров,
пересадочных узлов и станции наземного транспорта, придомовых территории, мостов, автодорог и
автомагистралей, станций АЗС и режимных объектов. На базе опор ОКК/КК возможно изготовление
молниеотводов и флагштоков, а также использовать в качестве    стоек для систем видеонаблюденияи .
Опоры круглые конические не силовые подразделяются на две разновидности – и .фланцевые прямостоечные
Опора круглая коническая серий КК, ОКК, НФК устанавливается на фланец, опора круглая коническая серий КК,
ОКК, НПК – в грунт.

Фундамент для установки опор ОКК/КК
Фундаментный блок /Закладная деталь
фундамента требуется для установки
фланцевых круглых конических опор.
Поставляется отдельно по согласованию с
заказчиком.

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.

Опоры круглые конические (не силовые)

Назначение
Опоры Круглые Конические - ОКК/КК

Опора металлическая ОГК, установка в грунт



Назначение
Опоры круглые конические ОКК/КК фланцевые применяются для освещения
автодорог и автомагистралей, мостов, парков, скверов, аллей, дворов, детские и
спортивные площадок, площадей, стадионов, торговых центров, придомовых
территории, мостов, станций АЗС.
Опоры круглые конические используются также для благоустройства и декоративного
освещения.

Конструкция
Опоры освещения ОКК/КК производятся из листового проката толщиной 3-4 мм,
высотой - от 3 до 12 метров, имеют коническую форму, в сечении имеют окружность.
Коническая форма придает эстетичный вид. Опоры круглоконические защищены
методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет конструкции
служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В верхней части находятся два пояса
приваренных гаек (М-10) предназначенных для фиксации кронштейна, который
необходим для установки осветительных приборов. Конструкция опоры
предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания осветительного
оборудования. Опора ОКК/КК выдерживает нагрузку до 100 килограмм. Возможно
порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Фундамент для установки опор ОКК/КК

Фундаментный блок /Закладная деталь фундамента требуется для установки фланцевых
круглых конических опор. Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком.

Назначение
Опоры Гранёные Конические Складывающиеся – ОГКС

Применение
Опоры ОГКС применяются для создания искусственного освещения,
устанавливаются в местах с ограниченным доступом спецтехники для
обслуживания осветительных приборов, таких как, горнолыжные склоны,
теннисные корты, спортивные площадки с дорогостоящим покрытием, поля для
гольфа, железнодорожные развязки, сортировочные станции, железнодорожные
перроны. Опоры ОГКС возможно применять в качестве стоек для систем
видеонаблюдения.

Конструкция
Опоры ОГКС производятся из листового проката толщиной 4-5 мм, высотой - от 6 до
20 метров, имеют коническую форму, состоят из двух частей, нижняя -
стационарная и верхняя - поворотная, в сечении имеют 8 граней. Грани придают
опорам требуемую жесткость и эстетичный вид. Опоры ОГКС защищены методом
горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить долгие
годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры имеются фланец для
крепления к , люк (ревизионное окно) который позволяетфундаментному блоку
осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования и
проушина для фиксации поворотной части опоры. В средней части опоры имеется
шарнир, для складывания, верхней части опоры ОГКС находятся фланец или два
пояса гаек (М-10) предназначенных для фиксации , которыйкронштейна
необходим для установки осветительных приборов. Конструкция опоры
предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания. Опора ОГКС
выдерживает нагрузку до 100 килограмм. Опоры освещения ОГКС запрещается
использовать в качестве силовых опор. Возможно порошковое окрашивание в
цвета по каталогу RAL.

Фундамент для установки опор ОГКС
Фундаментный блок /Закладная деталь фундамента
требуется для установки фланцевых граненых опор.
Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком.

Опоры гранёные конические складывающиеся (ОГКС)Круглые конические опоры освещения ОКК (фланцевые)

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.



Применение
Силовые опоры (ОС / СП / ОГС / СФ / ОКС / ОСФ / ОСТ / ОСФТ) применяются для 
создания искусственного освещения, автодорог и автомагистралей, станций АЗС 
(разгонные полосы), пересадочных узлов и станции наземного транспорта, 
придомовых территории, стоянок и открытых складских территорий. На базе опор 
ОС/СП/ОГС возможно изготовление молниеотводов.

Конструкция
Силовые опоры (ОС / СП / ОГС / СФ / ОКС / ОСФ / ОСТ / ОСФТ) производится из труб 
разного сечения 168/219/273/325, толщиной 6-8 мм, имеют составную конструкцию и 
высотой - от 8 до 12 метров и граненые силовые опоры из листового проката 
толщиной 4-8 мм, высотой - от 8 до 12 метров, имеют коническую форму, в сечении 
имеют 8-32 граней. Грани придают опорам требуемую жесткость и эстетичный вид. 
Данные опоры защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что 
позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В верхней части 
силовых опор находится отверстие для завода кабеля, кронштейн крепится с 
помощью обечайки, которая входит в конструкцию самого кронштейна (фиксируется 
4мя болтами М12) или с помощью болтов, расположенных в верхней части опоры, 
кронштейн необходим для установки осветительных приборов. Конструкция опоры 
предусматривает воздушный подвод кабеля питания (СИП). Опоры (ОС / СП / ОГС / СФ 
/ ОКС / ОСФ / ОСТ / ОСФТ) выдерживают боковую нагрузку 0,4/0,7/1,0/1,3/1,5/1,8 тонн.

Установка опор ОС/СП/ОГС/ОКС/ОСТ
Для установки опор (ОС / СП / ОГС / ОКС / ОСТ) требуется, предварительно подготовить котлован и вертикально установить в 
него опору, выровнять её по уровню, зафиксировать и залить бетонной смесью.

Установка опор ОС(ф)/СФ/ОГС(ф)/ОКС(ф)/ОСФТ
Для установки опор (ОС(ф) / ОГС(ф) / СФ / ОКС(ф) / ОСФТ) требуется предварительно подготовить котлован и вертикально установить 
в него Фундаментный блок /Закладную деталь фундамента. Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком. Для установки 
фундамента требуется предварительно подготовить котлован и вертикально установить в него закладной элемент фундамента, 
выровнять её по уровню, зафиксировать и залить бетонной смесью.

Применение
Опоры освещения силовые ОС (трубные) устанавливаются для освещения дворовых территорий, 
улиц и магистралей, парков и скверов, аллей, бульваров и набережных, территории автозаправочных 
станциях и дачных поселков, на открытых складских территориях и автостоянках.

Металлические опоры ОС можно использовать для установки большого количества осветительных 
приборов, камер видеонаблюдения, крупногабаритных рекламных щитов и рекламных растяжек. 
Благодаря большой несущей способности, могут выдерживать большие нагрузки. Для подведения 
питания к силовой стальной опоре ОС предусмотрена воздушная подводка.

Монтаж
Опоры освещения ОС(п) прямостоечные, устанавливаются в заранее подготовленное отверстие 
глубиной от 2 до 3 метра и подготовленной подушкой с последующей заливкой бетоном, что 
обеспечивает конструкции максимальную устойчивость.
Опоры освещения ОС(ф) фланцевые, устанавливаются на заранее установленный фундаментный 
блок глубиной от 2 до 3 метров. Фланцевое соединение подходит для случаев, когда нет возможности 
установить опоры прямо в грунт и требуется установка фундамента с консольным выносом (как на 
разгонных частях автомагистралей и съезд/выезд с АЗС), также фланцевые опоры подходят для 
автомагистралей, где нередко возникает потребность замены опор, поврежденных в случае ДТП. 
Кронштейны, устанавливаемые на верхнюю часть конструкции, имеют обечайку или хомуты.

Покрытие

Вся продукция соответствует стандартам качества, производится согласно ТУ 5264-001-63588649-2014 и 

имеет сертификаты качества. Покрытие горячий цинк (ГОСТ 9.307-89) защищает продукцию на 

длительное время службы. В результате, опора успешно эксплуатируется на протяжении 25-30 лет.

Опоры силовые Опоры силовые трубчатые ОС/СП/СФ



Применение
Опоры ОСФ применяются для создания искусственного освещения, торговых центров,
пересадочных узлов и станции наземного транспорта, придомовых территории, автодорог,
мостов и автомагистралей, станций АЗС (разгонные полосы). На базе силовых фланцевых
трубчатых опор СФ возможно изготовление молниеотводов, а также использовать в качестве
стоек для систем видеонаблюдения.

Конструкция
Опоры силовые фланцевые трубчатые производятся из труб разного сечения
168/219/273/325, толщиной 6-8 мм, имеют составную конструкцию, высотой - от 8 до 10
метров. Опоры ОС защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что
позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры
имеются фланец для крепления к фундаментному блоку/закладному элементу фундамента и
возможен люк (ревизионное окно) – по согласованию с заказчиком, который позволяет
осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части
опоры ОС находится отверстие для завода кабеля, кронштейн крепится с помощью обечайки,
которая входит в конструкцию самого кронштейна (фиксируется 4мя болтами М12), который
необходим для установки осветительных приборов. Конструкция опоры предусматривает
воздушный подвод кабеля питания (СИП). Опора ОС выдерживает боковую нагрузку
0,4/0,7/1,0/1,3/1,5/1,8 тонн.

Фундамент для установки опор ОС

Фундаментный блок /Закладная деталь фундамента требуется для установки
фланцевых опор ОС(ф). Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком. Для
установки фундамента требуется предварительно подготовить котлован и
вертикально установить в него закладной элемент фундамента, выровнять её по
уровню, зафиксировать и залить бетонной смесью.

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.

Назначение
Опоры Силовые Прямостоечные – ОС(п), установка в грунт

Применение
Опоры силовые прямостоечные трубчатые применяются для создания искусственного
освещения, автодорог и автомагистралей, станций АЗС (разгонные полосы),
пересадочных узлов и станции наземного транспорта, придомовых территории, стоянок
и открытых складских территорий. На базе опор ОС возможно изготовление
молниеотводов.

Конструкция
Опоры ОС производятся из труб разного сечения 168/219/273/325, толщиной 6-8 мм,
имеют составную конструкцию, высотой - от 8 до 10 метров. Опоры ОС защищены
методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить
долгие годы, не подвергаясь коррозии. В верхней части опоры ОС находится отверстие
для завода кабеля, крепится с помощью обечайки, которая входит вкронштейн
конструкцию самого кронштейна (фиксируется 4мя болтами М12), который необходим
для установки осветительных приборов. Конструкция опоры предусматривает
воздушный подвод кабеля питания (СИП). Опора ОС выдерживает боковую нагрузку
0,4/0,7/1,0/1,3/1,5/1,8 тонн.

Установка опор ОС(п)
Для установки силовой прямостоечной трубчатой опоры
требуется предварительно подготовить котлован и
вертикально установить в него опору, выровнять её по
уровню, зафиксировать и залить бетонной смесью.

Назначение
Опоры Силовые Фланцевые – ОС(ф)

Опоры освещения силовые ОС(ф)/СФ/ОКС/ОСФТ (фланцевые) Опоры освещения силовые СП/ОС/ОКС/ОСТ (монтаж в грунт)

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.



Данный вид опор предназначен для установки ссветильников наружного освещения
воздушной подводкой кабеля (СИП).
Так же применяются для установки информационных, рекламных щитов и перетяжек.

Особенности конструкции
Силовые опоры «МС» - выполнены из листового материала толщиной 6 - 10мм и более.
Материал опоры выбирается исходя из климатических условий и условий эксплуатации
опоры согласно СНиП II-23-81 «Стальные конструкции».

Покрытие
Горячее оцинкование – ГОСТ 9.307-89, толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет
эксплуатировать изделие в течение от 25 - 50 лет без восстановления защитного покрытия.
Установка фланцевых опор производится на металлическое или железобетонное основание
(фундамент). Фундамент состоит из закладного металлического элемента или
армированного бетона. Основные параметры фундамента определяются индивидуальным
расчетом, и зависят от зоны эксплуатации опор и параметров грунта. Стандартные
металлические закладные детали фундамента (ФМ) для данного типа опор см. раздел
«Фундаментные блоки для опор МС». Иногда требуется установка выносной консоли см.
раздел «Фундаментные блоки для опор МС – выносные консоли для опор МС». Соединение
опоры и фундамента осуществляется с помощью фланцевого соединения болтов или
шпилек.
Установка прямостоечных опор осуществляется непосредственно в котлован и последующей
заливкой бетона.

Назначение
Опоры Граненые Силовые Фланцевые – ОГС(ф)

Применение
Опоры силовые фланцевые гранёные ОГС(ф) применяются для создания искусственного освещения и
благоустройства, торговых центров, пересадочных узлов и станции наземного транспорта,
придомовых территории, автодорог и автомагистралей, станций АЗС (разгонные полосы). На базе
опор ОГС возможно изготовление молниеотводов, а также использовать в качестве стоек для систем
видеонаблюдения.

Конструкция
Опоры ОГС производятся из листового проката толщиной 4-8 мм, высотой - от 8 до 12 метров, имеют
коническую форму, в сечении имеют 8-16 граней. Грани придают опорам требуемую жесткость и
эстетичный вид. Опоры ОГС защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что
позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры имеются
фланец для крепления к фундаментному блоку/закладному элементу фундамента и возможен люк
(ревизионное окно) – по согласованию с заказчиком, который позволяет осуществлять монтаж и
обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части опоры ОГС находятся два пояса гаек
(М-10) предназначенных для фиксации кронштейна, который необходим для установки
осветительных приборов и отверстие для ввода кабеля. Конструкция опоры предусматривает
воздушный подвод кабеля питания (СИП). Опора ОГС выдерживает боковую нагрузку
0,4/0,7/1,0/1,3/1,5/1,8 тонн.

Фундамент для установки опор силовых
фланцевых гранёных СФГ
Фундаментный блок /Закладная деталь
фундамента требуется для установки
фланцевых граненых опор. Поставляется
отдельно по согласованию с заказчиком.

Опоры граненые силовые СФГ (фланцевые)Опоры граненые силовые ОГС

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.



Опора силовая граненая прямостоечная ОГС / СПГ / МС

Назначение
Опоры Граненые Силовые Прямостоечные – ОГС(п)

Применение
Опоры ОГС применяются для создания искусственного освещения и благоустройства, торговых центров, 
пересадочных узлов и станции наземного транспорта, придомовых территории, мостов, автодорог и 
автомагистралей, станций АЗС (разгонные полосы). На базе опор ОГС возможно изготовление молниеотводов.

Конструкция
Опоры ОГС производятся из листового проката толщиной 4-8 мм, высотой - от 8 до 12 метров, имеют 
коническую форму, в сечении имеют 8-32 граней. Грани придают опорам требуемую жесткость и эстетичный 
вид. Опоры ОГС защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить 
долгие годы, не подвергаясь коррозии. В верхней части опоры ОГС находятся два пояса приваренных гаек (М-
10) предназначенных для фиксации кронштейна, который необходим для установки осветительных приборов и 
отверстие для ввода кабеля. Конструкция опоры предусматривает воздушный подвод кабеля питания (СИП). 
Опора ОГС выдерживает боковую нагрузку 0,4/0,7/1,0/1,3/1,5/1,8 тонн.

Фундамент для установки силовых прямостоечных
 опор ОГС
Фундаментный блок /Закладная деталь фундамента 
требуется для установки опор ОГС. Поставляется отдельно 
по согласованию с заказчиком.

Все размеры приведены для 
справок и могут отличаться.

Назначение
Опоры Парковые Фланцевые – ОП(ф)

Применение
Опоры парковые торшерные применяются для создания искусственного освещения и 
благоустройства бульваров, парков, скверов, аллей, дворов, детских площадок, набережных, 
коттеджных поселков и станций АЗС. 

Конструкция
Опоры садово-парковые производятся из трубы разного сечения 159/133/114/108/76 толщиной 3-
4 мм, высотой - от 0,8 до 9 метров. Трубы разного сечения придают опорам жесткость и 
эстетичный вид. Опоры ОП защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что 
позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры имеются 
фланец для крепления к фундаментному блоку и люк (ревизионное окно), который позволяет 
осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части опоры 
ОП находятся два пояса приваренных гаек (М-10) предназначенных для фиксации кронштейна, 
который необходим для установки осветительных приборов или венчающая макушка D-57мм. 
Конструкция опоры предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания. Опора 
ОТ выдерживает нагрузку до 100 килограмм. Данные опоры запрещается использовать в качестве 
силовых опор. Возможно порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Фундамент для установки опор ОП
Фундаментный блок /Закладная деталь фундамента требуется для установки фланцевых опор. 
Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком.

Опоры граненые силовые ОГС прямостоечные Опоры парковые



Опоры парковые фланцевые

Все размеры приведены для справок и могут отличаться

Опоры парковые прямостоечные
Назначение
Опоры Торшерные Фланцевые – ОТ(ф)

Применение
Опоры торшерного типа применяются для создания искусственного освещения и
благоустройства, бульваров, парков, скверов, аллей, дворов, детских площадок, набережных,
коттеджных поселков и станций АЗС.

Конструкция
Опоры освещения ОТ производятся из трубы разного сечения толщиной 3-4 мм, высотой - от 0,8 до
9 метров. Трубы разного сечения придают опорам жесткость и эстетичный вид. Опоры ОТ
защищены методом горячего оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить
долгие годы, не подвергаясь коррозии. В нижней части опоры имеются фланец для крепления к
фундаментному блоку и люк (ревизионное окно), который позволяет осуществлять монтаж и
обслуживание коммутационного оборудования. В верхней части опоры ОТ находятся два пояса
приваренных гаек (М-10) предназначенных для фиксации кронштейна, который необходим для
установки осветительных приборов или венчающая макушка D-57мм. Конструкция опоры
предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания. Опора ОТ выдерживает
нагрузку до 100 килограмм. Данные опоры запрещается использовать в качестве силовых опор.
Возможно порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Фундамент для установки опор ОТ
Фундаментный блок /Закладная деталь фундамента требуется для установки фланцевых опор.
Поставляется отдельно по согласован требуется для установки фланцевых опор. Поставляется отдельно по
согласованию с заказчиком.

Опоры парковые Опоры торшерные

Все размеры приведены для справок и могут отличаться



Опоры торшерные фланцевые

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.

Опоры торшерные прямостоечные

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.

Высокомачтовые опоры с мобильной короной
Компания МостоСтройИнжиниринг производит и реализует высокомачтовые опоры с мобильной
короной. Изделия выпускаются в широком диапазоне размеров (высота от 20,25,30,35 или 40
метров) с 3 или 4 секциями для установки светильников, число которых может доходить до 12.

Назначение
Область применения металлоконструкций - уличное освещение прилегающих территорий
промышленных и коммерческих объектов. Высокомачтовые опоры с мобильной короной
устанавливаются на парковках, на вокзалах и аэропортах, вокруг портовых и складских комплексов.

Преимущества
Наша продукция обладает современным дизайном и функциональной конструкцией. Материалом
для изготовления высокомачтовых опор с мобильной короной служит оцинкованная сталь. Малый
вес облегчает процесс транспортировки, монтажа и демонтажа, не требующего применения
автокрана, а отличные прочностные характеристики делают опоры высокомачтовые отличной
альтернативой железобетонным столбам.
Новое поколение высокомачтовых опор (ВМО) отличается удобством в эксплуатации - наличие
мобильной короны упрощает процесс замены осветительных элементов и другого технического
обслуживания. Граненая форма изделия обеспечивает необходимую жесткость и прочность. В то
же самое время, в отличие от бетонных конструкций, высокомачтовые опоры с мобильной короной
гораздо больше подходят для установки вдоль автомобильных дорог. Ведь в случае ДТП сила удара
автомобиля о ВМО гораздо меньше, чем при столкновении с железобетонным сооружением.
Говоря о многочисленных преимуществах, которыми обладают высокомачтовые опоры с
мобильной короной, нельзя не упомянуть их долговечность. Гарантийный срок службы изделия
составляет от 25-30 лет. Внутренне и внешнее горячее цинкование в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.307-89 обеспечивает необходимую антикоррозийную стойкость и не требует последующего
окрашивания.

Особенности конструкции
Высокомачтовые опоры с мобильной короной выпускаются методом гибки из стальных листов
толщиной 3-4 мм. Процесс изготовления предполагает наличие единственного сварного шва.
Установка осуществляется как в грунт, так и с выполнением фундамента. Конструкция
предполагает наличие расположенной внутри корпуса монтажной панели для отключения
светильников. Высоту мобильной короны можно регулировать с целью проведения необходимых
работ, отдельные элементы высокомачтовой опоры скрепляются анкерными болтами или
шпильками - в зависимости от пожеланий заказчика.

Опоры торшерные Опоры высокомачтовые. Опоры с мобильной короной



Опоры для установки уличной камеры видеонаблюдения

Складывающиеся и стационарные опоры применяются для
монтажа оборудования видеонаблюдения, охранных
систем, осветительных приборов, различных датчиков.
Места применения: парковки, скверы, придомовые
территории, горнолыжные склоны, спортивные площадки
(теннисные корты, поля для гольфа), железнодорожные
перроны и развязки, сортировочные станции.
Опоры для видеокамеры СООС производится из
профильной трубы разного сечения толщиной 3/4/5 мм,
высотой - от 4 до 10 метров, состоят из двух частей, нижняя -
стационарная и верхняя - поворотная, в сечении имеют 4
грани.
Стационарные уличные столбы для видеонаблюдения ООС
изготавливаются из трубного проката квадратного сечения.
Материал: высокопрочная сталь толщиной не менее 2 мм.
Устанавливаются на фланце в подготовленный фундамент, в
т.ч. песочные и глиняные грунты.

Складывающаяся опора охранных систем COOC
С – складывающиеся
О – опоры
О – охранных
С – систем

Применение
Опоры (столбы, стойки) СООС применяются для создания/построения охранных систем, систем
видеонаблюдения, устанавливаются в местах с ограниченным доступом спецтехники для обслуживания
осветительных приборов, камер видеонаблюдения и различных датчиков. Места установки - горнолыжные
склоны, теннисные корты, спортивные площадки с дорогостоящим покрытием, поля для гольфа,
железнодорожные развязки, сортировочные станции, железнодорожные перроны.
Конструкция
Опоры СООС производится из профильной трубы разного сечения толщиной 3/4/5 мм, высотой - от 4 до 10
метров, состоят из двух частей, нижняя - стационарная и верхняя - поворотная, в сечении имеют 4 грани.
Грани придают опорам требуемую жесткость и эстетичный вид. Стойки СООС защищены методом горячего
оцинковывания по ГОСТу 9.307-89, что позволяет опоре служить долгие годы, не подвергаясь коррозии. В
нижней части опоры имеются фланец для крепления к фундаментному блоку, люк (ревизионное окно)
который позволяет осуществлять монтаж и обслуживание коммутационного оборудования) и проушина
для фиксации поворотной части опоры. В средней части опоры имеется шарнир, для складывания, верхней
части столба СООС находятся фланец и два пояса гаек (М-10) предназначенных для фиксации кронштейна,
который необходим для установки осветительных приборов или камер видеонаблюдения. Конструкция
опоры предусматривает исключительно подземный подвод кабеля питания. Стойка СООС выдерживает
нагрузку до 50 килограмм. Опоры СООС запрещается использовать в качестве силовых опор. Возможно
порошковое окрашивание в цвета по каталогу RAL.

Опоры и столбы для видеокамер Складывающиеся опоры для видеокамер серии СООС

Все размеры приведены для справок и
могут отличаться.



Технические характеристики фундаментных блоков ФМ

В зависимости от модификации осветительных опор и выдвигаемых 
требований на основание, подбираются фундаменты под опоры освещения 
различного диаметра, высоты и веса. Для производства металлических 
элементов используется стальной прокат различных марок, толщиной не 
менее 5 мм. Предпочтение отдается конструкционным, жаропрочным и 
криогенным маркам стали, а также – нержавеющим сталям. Заводское 
производство данных элементов регламентируется требованиями, 
изложенными в ГОСТах 8732-78 и 10704-91.
Применяемые материалы для серийного производства фундаментов для 
осветительных опор/мачт ОГК/НФГ/ОНО:

· ОГК/НФГ/ОНО 3/4/5 – труба D-108х3,5

· ОГК/НФГ/ОНО 6/7 – труба D-133х4,0

· ОГК/НФГ/ОНО 8/9/10 – труба D-159х4,5
Фундамент под опоры освещения может отличаться от стандартных 
размеров в случае специфичных грунтов или условий. Размеры 
фундамента опоры определяются на стадии проектирования объекта в 
зависимости от ветровой нагрузки, типа грунта, высоты опоры и нагрузки 
(количество и вес устанавливаемого оборудования). В конструкции 
фундамента имеются отверстия для подземного завода кабеля.

Конструктивные особенности фундамента опоры освещения
Фундаменты опор наружного освещения представляют собой крепежный элемент специализированного типа, 
состоящий из двух основных элементов – трубы и фланца квадратной формы с отверстиями для крепежа. Также, в 
отверстии трубы имеются отверстия, через которые подводятся питающие кабеля в соединительную коробку.

Особенности
Для обеспечения более длительного срока эксплуатации фундаменты опор наружного освещения покрываются 
различными защитными средствами: лако-красочными составами, порошковой окраской, грунтовой эмалью, 
цинкованием. 

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.

Фундамент ФМ/ЗДФФундамент опор наружного освещения
Назначение фундамента ФМ
Компания «МостоСтройИнжиниринг» серийно производит закладные детали и фундаменты под опоры и мачты освещения. Фундамент 
металлический ФМ для опоры наружного освещения – является несущей частью фланцевой опоры/мачты освещения. Фундамент серии ФМ может 
быть задействован в качестве несущей конструкции для монтажа вышек или антенн.



Фланец с шарнирным узлом для опор Переходной фланец 

Назначение

Уличные осветительные приборы можно устанавливать на фасады зданий, заборы, колонны и другие, 
подходящие для этих целей точки. Применяя кронштейны на осветительных опорах, создают системы 
освещения стадионов, улиц, складских и заводских зон, АЗС, загородных магистралей, шоссе и любых других 
общественных мест. 

Как выбрать кронштейн на опру освещения для уличного светильника
В зависимости от поставленных задач, подбирается определенный вид и типоразмер крепежных элементов. 
Если необходимо установить светильник на фасад здания, Вам потребуется кронштейн настенного типа 
крепления. Для установки светильников на опоры для освещения парков и улиц используются радиусные 
кронштейны или кронштейны углового типа.

Производство
Кронштейн освещения изготавливается из стальной водогазопроводной или металлической трубы с толщиной 
не менее 3мм. Различные конструкции держателей могут иметь разный наружный диаметр –от 48 до 57мм. 
Для придания элементам большей прочности, для увеличения срока эксплуатации и защиты от коррозии 
внешняя часть кронштейна для уличного светильника обрабатывается специальными защитными средствами- 
оцинковываются или покрываются грунтовкой, лаком, краской.

Кронштейн освещения – крепежный элемент для светильника. Его используют для установки – монтажа 
осветительных устройств на требуемой высоте и в необходимом положении и на заданном объекте. А также 
для крепления камер видеонаблюдения для их надежной фиксации на разных видах поверхностей.

Кронштейны для светильников подразделяются по числу мест под светильник – однорожковый, двухрожковый, 
трех-, четырехрожковый держатель, на котором прожектора или светильники могут быть расположены как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении. Посадочное место под прибор освещения определяется 
типоразмером мачты или столба освещения. 
Также держатели могут подбираться по типу установочного места:
·монтаж крепежного держателя приставного типа на хомутах
·монтаж кронштейна настенного типа 
·монтаж с фланцевым соединением
·монтаж с обечайкой

Подбор моделей
Подбор определенного типа кронштейна должен основываться на следующих характеристиках:
-число светотехнических устройств
-точная длина опоры
-встречное местонахождение источников света
-габариты кронштейна
-требования к освещению территории

Фланцы (основания) для опор Кронштейны для установки осветительных приборов



Назначение
Молниеотводы – одна из составляющей системы безопасности –
молниезащиты. Предназначены они для защиты от ударов молний
(посредством перехвата молний). Тем самым обеспечивается
безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования.
Молниеотвод – простая жесткая конструкция, которую устанавливают в
непосредственной близости от здания. Данная защита от молний состоит
из четырех основных элементов:
Верхняя часть – молниеотводный шпиль, принимающий удар молнии.
Опора ОГК
Токоотвод – отводит ток молнии от молниеприемника непосредственно к
заземлителю.
Заземлитель – расположен под землей. Служит для отвода тока молнии в
землю.

Установка
Установка производится на фундаментный блок (подбирается
индивидуально).

Примеры молниеприемников

Все размеры приведены для справок и могут отличаться.

Конструкции, материалы и назначение
парковочных столбиков различны. Они
служат для ограничения пешеходной и
дорожной зоны, что позволяет организовать
дорожное движение, обеспечивает защиту
пешеходов и сохраняет покрытие пешеходной
зоны.

Колесоотбойники и отбойники колонн – это оптимальное решение для организации
подвода транспорта во время проведения погрузо-разгрузочных работ.

Помимо направляющих функций, они служат защитой складских коммуникаций,
сооружений.

Уличный флагшток стационарный - конструкция, предназначенная для крепления
флагов на улице, устанавливается на земле или на крыше здания. Наша компания
изготавливает флагштоки от 3 до 18 метров, заказать уличные флагштоки-мачты более
18 метров высотой можно по специальным проектам.

Молниеотводы Флагштоки, парковочные столбики, колесоотбойники




